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® Verfahren und Vorrichtung zur Festlegung einer Gebuhr in einem Telekommunikationsnetz 

@ Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung (TZ) zu Festlegung einer Gebuhr fur einen 
Kommunikationsdienst in einem Telekommunikationsnetz 
(T). Dazu wird vorgeschlagen, die Gebuhr dynamisch nach 
einem vorgebbaren Kriterium zu verandern. Als ein solches 
vorgebbares Kriterium wird vorteilhafterwaise die Belastung 
des Telekommunikationsnetzes (T) vorgeschlagon. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Festlegung einer Gebuhr in einem Telekommunika- 
tionsnetz gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und 5 
eine Vorrichtung gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 9. 

Es ist bekannt, daB eine Vergebfihrung fur eine Be- 
nutzung von Kommunikationsdiensten durch statische 
Tarife erfolgt Bei einem statischen Tarif sind die Ge- 10 
biihren fur die Benutzung des Kommunikationsdienstes 
von dem Betreiber des Kommunikationsdienstes im 
vorhinein festgelegt Ein Beispiel fur einen solchen stati- 
schen Tarif ist die allgeraein in Telekommunikationsnet- 
zen ubliche Vergebfihrung fur den Aufbau einer Verbin- 15 
dung von einem ersten zu einem zweiten Teilnehmer in 
Abhangigkeit von der Zeit, in der die Verbindung aufge- 
baut ist, und der Entfernung zwischen den beiden Teil- 
nehmern. 

Ein weiteres Beispiel fur einen statischen Tarif ist die 20 
insbesondere in Telekommunikationsnetzen mit einem 
asynchronen Obermittlungsverfahren verwendete Ver- 
gebuhrung in Abhangigkeit von der ubertragenen In- 
formationsmenge zwischen dem ersten und dem zwei- 
ten Teilnehmer. 25 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
gleichmaBige Auslastung eines Telekommunikations- 
netzes zu ermoglichea 

Diese Aufgabe wird durch die technische Lehre des 
Anspruchs 1 oder des Anspruchs 9 gelost 30 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
wird einem Benutzer in Abhangigkeit von einer von ihm 
vorgegebenen Gebuhrengrenze eine Auswahl von meh- 
reren unterschiedlich konfigurierten Kommunikations- 
diensten angeboten. 35 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den abhangigen AnsprOchen zu entnehmen. 

Ira folgenden wird die Erfindung und ihre Vorteile 
anhand eines Ausfiihrungsbeispiels und der Zeichnung 
verdeutlicht Es zeigt: 40 

Die Figur ein Beispiel eines Telekornmunikationsnet- 
zes, in dem das erf indungsgeroaBe Verfahren ausf uhrbar 
ist, mit einem Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsge- 
maBen Vorrichtung. 

Die Figur zeigt ein Telekommunikationsnetz T mit 45 
einer Vielzahl von Vermittlungsstellen, von denen in der 
Figur die Vermittlungsstellen VST1, VSIX, .., 
VSTN dargestellt sind Die Vermittlungsstellen sind 
uber nicht dargestellte Obertragungseinrichtungen di- 
rekt oder indirekt miteinander verbunden. An die Ver- 50 
mittlungsstelien konnen Teilnehmer angeschlossen sein. 
Im vorliegenden Beispiel ist an die Vermittlungsstelle 
VST1 ein Teilnehmer A und an die Vermittlungsstelle 
VSTN ein Teilnehmer B angeschlossen. Das Telekom- 
munikationsnetz T weist des weiteren eine zentrale 55 
Steuereinrichtung TZ auf. Die Vermittlungsstellen 
VST1, . . VSTX, . . , VSTN ubermitteln im vorliegenden 
Beispiel vorgegebene Informationen zur Erfassung und 
Auswertung, insbesondere fur statische Zwecke, zu der 
zentralen Steuereinrichtung TZ. Solche vorgegebenen 60 
Informationen sind insbesondere ebenfalls Informatio- 
nen uber die Belastung des Telekornmunikationsnetzes. 
Belastung bedeutet dabei die Belegung von Ressourcen 
innerhalb des Telekornmunikationsnetzes T. 

Die zentrale Steuereinrichtung TZ enthalt in dem 65 
vorliegenden Beispiel ein Gebuhrenfestlegemittel GM 
zur Festlegung der Gebuhr fur eine Benutzung eines 
Kommunikationsdienstes nach einem vorgebbaren Kri- 



terium. Ein solches vorgebbares Kriterium kann bei- 
spielsweise die Belastung des Telekornmunikationsnet- 
zes T oder eine WerbemaBnahme mit reduzierter Ge- 
buhr des Betreibers oder irgend einer anderen Organ- 
isation sein. Der Kommunikationsdienst kann irgendein 
innerhalb des Telekornmunikationsnetzes T durchfuhr- 
barer Dienst oder ein Leistungsmerkmal sein, wie z, B. 
der Aufbau einer Verbindung von einem ersten zu ei- 
nem zweiten Teilnehmer, einer Rufumleitung von einem 
ersten zu einem zweiten Teilnehmer oder eine Konfe- 
renz zwischen mehreren Teilnehmern sein. 

Die zentrale Steuereinrichtung TZ mit dem Gebuh- 
renfesdegemittel GM ist fur die Durchffihrung der vor- 
liegenden Erfindung vorteilhaft, allerdings nicht not- 
wendig. Es ist moglich, die Steuerung innerhalb des Te- 
lekornmunikationsnetzes T und die Festlegung der Ge- 
buhr fur die Benutzung des Kommunikationsdienstes 
ausschlieBlich uber eine Signalisierung zwischen den 
einzelnen Vermittlungsstellen VST1, VSTX, 
VSTN des Telekornmunikationsnetzes T durchzufuh- 
ren. Dabei kann auf die zentrale Steuereinrichtung TZ 
verzichtet werden. Die Aufgaben der zentralen Steuer- 
einrichtung TZ konnen dann dezentral in den jeweiligen 
Vermittlungsstellen des Telekornmunikationsnetzes T 
ausgef uhrt werden. 

Im vorliegenden Beispiel wird als Kommunikations- 
dienst eine Verbindung von dem Teilnehmer A zu dem 
Teilnehmer B aufgebaut Dazu werden in dem Telekom- 
munikationsnetz T Ressourcen belegt Dies stellt fur das 
Telekommunikationsnetz T eine weitere Belastung dar. 
Im vorliegenden Fall ist das vorgegebene Kriterium zur 
Festlegung der Gebuhr fur die Benutzung des Kommu- 
nikationsdienstes die Belastung des Telekornmunika- 
tionsnetzes T. Aufgrund der von den Vermittlungsstel- 
len VST1, . . , VSTX, . . „ VSTN zu der zentralen Steuer- 
einrichtung TZ ubermittelten Informationen uber den 
Belastungszustand des Telekornmunikationsnetzes T 
wird von der zentralen Steuereinrichtung TZ eine erste 
Information fiber die Belastung des Telekornmunika- 
tionsnetzes T bestimmt Diese Bestimmung der Bela- 
stung des Telekornmunikationsnetzes T findet vorteii- 
hafterweise nach einem bestimmten Zeittakt statt, so 
daB die Information fiber die Belastung des Telekorn- 
munikationsnetzes T regelmaBig aktualisiert wird. Ffir 
die Verbindung von dem Teilnehmer A zu dem Teilneh- 
mer B wird ein Kanal durch das Telekommunikations- 
netz T geschaltet Die dadurch zu belegenden Ressour- 
cen des Telekornmunikationsnetzes T sind der zentralen 
Steuereinrichtung TZ bekannt Diese weitere Belastung 
des Telekornmunikationsnetzes T aufgrund der Benut- 
zung des Kommunikationsdienstes durch den Teilneh- 
mer A wird im folgenden als zweite Information be- 
zeichnet In Abhangigkeit von der ersten und der zwei- 
ten Information wird anschlieBend von dem Gebuhren- 
festlegemittel GM die Gebuhr fur die Benutzung des 
Kommunikationsdienstes festgelegt. Diese Gebuhr wird 
dem Teilnehmer A vorteilhafterweise zuganglich ge- 
macht Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
daB diese Gebuhr von dem Teilnehmer A online bei der 
zentralen Steuereinrichtung TZ oder einem anderen, 
nicht dargestellten Server abgerufen werden kann oder 
die Gebuhr fur die Benutzung des Kommunikations- 
dienstes automatisch zu dem Endgerat des Teilnehmers 
A ubermittelt und von diesem angezeigt wird. Der Be- 
treiber des Kommunikationsdienstes kann fur dessen 
Benutzung eine minimale und/oder maximale Gebuhr 
festlegen. 

Auf die oben beschriebene Weise ist es moglich, in die 
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Vergebuhrung von Kommunikationsdiensten ein dyna- 
misches Prinzip von Angebot und Nachfrage einzufiih- 
ren. Dynamisch bedeutet dabei, daB die Gebuhr fur die 
Benutzung des Kommunikationsdienstes nicht von 
vornherein festgelegt ist, sondern in Abhangigkeit von 5 
einem vorgebbaren Kriterium, wie z. B. der Belastung 
des Telekommunikationsnetzes T, variabel ist. 

Es ist moglich, daB die Gebuhr fur die Benutzung des 
Kommunikationsdienstes wahrend der gesamten Be- 
nutzung des Kommunikationsdienstes unverandert 10 
bleibt Es ist des weiteren aber ebenso moglich, die Ge- 
buhr auch wahrend der Benutzung des Kommunika- 
tionsdienstes dynamisch zu andern. 

Es ist vorteilhafterweise ebenfalls moglich, daB der 
Teilnehmer A fur die Benutzung des Kommunikations- 15 
dienstes eine maximale Gebuhrengrenze vorgibt Der 
Kommunikationsdienst wird daher nur dann von dem 
Teilnehmer A benutzt, wenn die augenblickliche Ge- 
buhr fur die Benutzung des Kommunikationsdienstes 
diese Gebuhrengrenze nicht uberschreitet Beispiels- 20 
weise kdnnte der Teilnehmer A vorgeben, daB eine Ver- 
bindung zu dem Teilnehmer B, der sich in Obersee be- 
findet, nur dann aufgebaut wird, wenn die Gebuhr fur 
diese Verbindung einen vorgegebenen Betrag unter- 
schreitet 25 

Des weiteren kann dem Teilnehmer A, der eine Ge- 
buhrengrenze fur die Benutzung des Kommunikations- 
dienstes vorgegeben hat, eine Auswahl von unterschied- 
iich konfigurierten Kommunikationsdiensten angebo- 
ten werden. Beispielsweise kann eine Verbindung zu 30 
dem Teilnehmer B bei hoher Belastung des Telekommu- 
nikationsnetzes T als reine Sprachverbindung und bei 
niedriger Belastung des Telekommunikationsnetzes T 
als Sprach- und Bildverbindung angeboten werden. Fur 
den Teilnehmer A ist dabei vorteilhafterweise eine ko- 35 
stengunstige Benutzung von zusatzlichen Kommunika- 
tionsdiensten in Zeiten niedriger Belastung des Tele- 
kommunikationsnetzes T moglich. 

Patentanspruche 40 

1. Verfahren zur Festlegung einer Gebuhr fur eine 
Benutzung eines Kommunikationsdienstes in ei- 
nem Telekommunikationsnetz (T), bei dem die Ge- 
buhr fur die Benutzung des Kommunikationsdien- 45 
stes nach einem Kriterium festgelegt wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Gebuhr dynamisch nach 
einem vorgebbaren Kriterium verandert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein vorgebbares Kriterium die Bela- 50 
stung des Telekommunikationsnetzes (T) ist 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Zeittakt festgelegt wird, nach dem 
die Information liber die Belastung des Telekom- 
munikationsnetzes (T) regelmaBig aktualisiert wird, 55 
daB eine erste Information uber die Belastung des 
Telekommunikationsnetzes (T) bestimmt wird, daB 
eine zweite Information uber die durch die beab- 
sichtigte Benutzung des Kommunikationsdienstes 
verursachte weitere Belastung des Telekommuni- 60 
kationsnetzes (T) bestimmt wird und daB in Abhan- 
gigkeit von der ersten und der zweiten Information 
die Gebuhr fur die Benutzung des Kommunika- 
tionsdienstes festgelegt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1—3, da- 65 
durch gekennzeichnet, daB eine Information uber 
die Gebuhr fur die Benutzung des Kommunika- 
tionsdienstes einem Teilnehmer (A), der den Kom- 
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munikationsdienst nutzen mochte, zuganglich ge- 
machtwird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1—4, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine minimale und/oder 
maximale Gebuhr fur die Benutzung des Kommu- 
nikationsdienstes festgelegt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1—5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Kommunikations- 
dienst in Abhangigkeit von einer von dem Teilneh- 
mer (A) vorgegebenen Gebuhrengrenze und der 
fur die Benutzung des Kommunikationsdienstes 
festgelegten Gebuhr benutzt wird 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dem Teilnehmer (A) in Abhangigkeit 
von der von dem Teilnehmer (A) vorgegebenen 
Gebuhrengrenze fur die Benutzung des Kommuni- 
kationsdienstes mehrere unterschiedlich konfigu- 
rierte Kommunikationsdienste zur Auswahl ange- 
boten werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1—7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Gebuhr fur die Be- 
nutzung des Kommunikationsdienstes wahrend der 
Benutzung des Kommunikationsdienstes durch den 
Teilnehmer (A) geandert wird. 

9. Vorrichtung (TZ) zur Festlegung einer Gebuhr 
fur eine Benutzung eines Kommunikationsdienstes 
in einem Telekommunikationsnetz (T), die ein Mit- 
tel (GM) zur Festlegung der Gebuhr fur die Benut- 
zung des Kommunikationsdienstes nach einem Kri- 
terium aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Mittel (GM) so ausgestaltet ist, daB es die Gebiihr 
dynamisch nach einem vorgebbaren Kriterium ver- 
andert 
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